Beschreibung

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestnenndicken von Estrichen, die mit Produkten von Bondera Chemicals modifiziert wurden, fur die
folgende Festigkeitsklasse:

CT-C30/35-F5

Abhéangig von der erreichten Festigkeitsklasse (angegeben in N/mm?2) und der vom Estrich abzutragenden Flachenlast (angegeben in kN/m2)
werden die Mindestnenndicken fur jeden einzelnen Flachenlastfall in mm angegeben.

Verbundestrich 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Estrich auf Trennlage
Schwimmender Estrich 35 mm 45 mm 50 mm 55 mm 75 mm 90 mMm

Heizestrich

Wichtige Informationen

e Die angegebenen Mindestnenndicken und abzutragenden Flachenlasten in dieser speziellen Lastfalltabelle beziehen sich auf eine vom
Estrich erreichte Druckfestigkeit von 30-35 N/mm?2 (C30/35) und eine Biegezugfestigkeit von 5 N/mm?2 (F5).

o Die angegebenen Mindestnenndicken des Estrichs beziehen sich auf eine maximale Dammschichtdicke von 80 mm.

e Die Zusammendruckbarkeit der Dammung darf 2 mm nicht Uberschreiten.

» Esist keine Faser-/Stahlbewehrung erforderlich.

» Bei Heizestrichen mit FuBbodenheizung: Angabe der Mindestnenndicke Uber Rohr.

o Weitere Flachenlastfalle und detaillierte Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhaltlich.

e Rezepturen zum Erreichen bestimmter Festigkeitsklassen sind in den jeweiligen Produktdatenblattern aufgefluhrt oder auf Anfrage
erhaltlich.
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